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�己止挺 ‘欣江夕 我国首次出口的三台双折射滤光器

李 挺

�中国科学院南京天文仪器厂�

����年中国南京天文仪器厂和北京天文台合作

首次出口了三台双折 射 滤 光 器
，

表 �示出其基本

性能参数
。

对于作为出口的高技术商品的三台滤光

器
，
在研制中除保证其基本性能满足天文应用夕卜

着重考虑机械结构的优化和恒温电控的绝对可靠
，

因而在设计和工艺上采取了若干特殊措施
，
保证了

仪器内在和外表的高质量�照片 ��
。

��肚 年 �月
，
日本国立天文台利用 ����

天文

台 ���� 无圆顶太阳望远镜的 ��� 水平摄谱仪对前

两台滤光器的性能进行检测
。

摄谱仪使用����� �

�����
，
������� 的衍射光栅

，
�级光谱的线色散

为�
�

��人����
。

入射狭缝宽�
�

���
，

接收器为瀑光

时间可调 �����一�����的 ���
，

经计算 机归一化

处理
，

可在指光屏上直接显 示 滤 光 器的透过轮廓

�图 ��
，

进行实时调整和移动
。

检测结果表明透过

带定位准确
，

形状对称
，
半宽符合设计值

，

谱线位

移器工作正常
，

总透过率均 为 ��
。

恒温器昼夜连

续工作正常
，

无可察觉的工作 温 度 漂 移
。

油封可

靠
，

无泄漏现象
。

此外
，

这两台滤光器配备了三个

宽视场 ��
赞�电光调制器

，
它们 也都 具 有良好的

光机性能
。
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台双折射滤光器已于����年 �月安装在 日不川立天

裹
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三台双析射淮光器的性能参数
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单色像显示
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图 � 日本国立天文台使用中国的 �
�

���人双折射滤光器得到的第一张纵向磁图



文台三鹰本部的太阳耀斑望远镜上
。
于 �� 月 ��日

首次得到太阳的滤光器磁图�图 ��
。

当然
，
作为首

次出口产品
，

还存在一些非本质性的小问题
，

有待

进一步改善
，
尽管如此

，
日方认为滤光器具有令人

满意的性能
，

已投入观测应用
。

另一台 �
�

�人� 。
滤光器已安置 在 东 京葛饰区

天文馆
，

作为 ���� 折轴式真空折射 望远镜的心脏

部件
，
它在演示厅的荧光屏上显示出的 � “

单色像

亮度均匀
，
细节清晰

。

三台滤光器成功地出口 日本
，

表明我国在这一

个高技术领域内达到世界一流水平
，

并为进一步扩

大国际市场创造了条件
。
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